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17 1T 1T 17 L | || Tamén ohjekortin siséltd on tarkoitettu ideointia varten. Esitetyt mitat ja
M .| puutavarat ovat esimerkkeja. Puutavaraluettelo sisaltaa piirroksessa
L .| esitetyn elementin puutavarat.
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H PUUTAVARALUETTELO / YKSI ELEMENTTI TERASSI_2
\ = Kohde Sahatavara Pinnan laatu Koko Maara
L .| |Tolpat N M 48x98x1250 | 11 kpl
Q L .| [Tolpat N M 48x148x1250 | 23 kpl
‘&\Qf\ S| |Pakit N M 48x198x4000 | 2 kpl
¢ | e
<</ - N Palkit N M 48x198x2850 8 kpl
] Laudat PK tai LK H 28x95x4000 | 29 kpl
— Kaide N M 48x73 35jm
M Kaide N M 48x148x3000 3 kpl
M S Portaat PK M 48x148 10 jm
U % L N PK = Painekyllastetty
: LK = Lampoékasitelty
W m N N = Normaali
L] L] S = Sahattu
[ \ [ HSP = Hienosahattu pydredsarmainen (kaikki sivut hienosahattu ja pohjamaalattu)
L L N HS = Hienosahattu
Iy y H = Hoylatty
{ D [D] . M= Mitallistettu
B s | LITTIMET
L L .| Painekyllastetyn ja Idmpdkasitellyn puutavaran yhteydessa liittimien ja
i \ i ~ | terasosien tulee olla vaimistettu ruostumattomasta teraksesta (teras-
\ laatu vahintaan EN 1.4301 tai AISI 304). Suositeltavia liittimié ovat
M M | ruuvit ja pultit.
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